一、UMF-Y05型地下水及矿区水害隐患探测系统

1、探测原理
UMF-Y05型探测系统是在地表通过探针接收来至地球内部的地下磁流体电磁波，经探测电缆到地下磁流体探测仪，由探测仪提取特征信息并送上位机综合分析得出探测结果。
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2、功能特点
(1) 系统采用地下磁流体探测方法、动态四维找水定位技术，探测结果无多解性。

(2) 系统能可靠识别导水断层、老空区、岩溶裂隙等特征地质体。
(3) 系统可定量分析特征地质体的赋存深度、大小等。
(4) 系统可通过GPS定位功能锁定特征地质体的位置，便于及时地质填图。
(5) 系统具有重量轻、便携性好、无需人工场源、抗干扰能力强等特点。

3、系统组成
	UMF-Y05型地下磁流体探测仪（含嵌入式探测软件、操作系统软件）
	1台

	探测专用电缆
	2根

	专用信号探针
	16根

	USB&GPS通信电缆
	1根

	UMF-V1.05分析软件（选配：UMF-V2.05、UMF-V3.05分析软件）
	1套


4、主要技术指标

	探测深度
	地下垂直探测深度为：20m-500m

	探测范围
	一次横向探测范围为150m（探针间距：10m）

	定位精度
	地面水平定位精度小于1m

	探测功能
	测线范围单深度同步自动探测、单测点多深度同步自动探测、测线范围特征信息自动搜索，地面电阻率原位测试

	操作方式
	工作频率（10Hz～6500Hz）或探测深度（20m-500m）

	测线锁定
	可通过GPS锁定测线位置，探测结果易于地质填图

	数据转储
	通过USB快速转储探测数据

	分析功能
	可生成探测综合数据表、四维物探剖面、测线层次结构和测点梯度曲线图

	工作时间
	视电池种类而定，一般大于50小时

	环境温度
	-40℃~+70℃

	相对湿度
	小于80%

	其它
	禁止将探针或仪器的其他金属部件接触电体，以免造成仪器损坏或对探测人员构成危险


5、适用范围

系统能可靠监测矿区地质体的发育、分布及富水性，预报老窑采空区、导水断层等水害隐患；能监测地下水的活动情况，也可用于地下水资源探测，解决传统物探找水仪器及方法多解性的问题。

贵州宜顺探测技术有限公司

电话：0851-6901383    传真：0851-6901202
地址：贵州省贵阳市金阳高新区  贵阳科技大厦B栋2层    邮编：550007
http://www.yishuntc.com
_1345015957.doc
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